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Nuestro compromiso con la calidad 

lo concretamos con el uso de materias primas 

y maquinarias de última tecnología, cumpliendo exigencias 

de normas nacionales e internacionales y entregando a nuestros 

clientes un servicio eficiente y oportuno.
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	TUBERIAS PARA DRENAJE
Petroflex ofrece al mercado la más amplia línea de tuberías para 
drenaje, desde 50 a 800 mm de diámetro, FLEXADREN (hdpe) y 
TOP DREN (pvc).	

CARACTERISTICAS
•	FLEXADREN color marrón, muy flexible, se suministra en rollos 	

y se adapta fácilmente a cualquier tipo de terreno, diámetros 	
50 a 200mm Superficie interna y externa corrugada.

•	Unión con copla partida, que se saca del mismo tubo.
•	TOP DREN color blanco, rígida, se suministra en tiras de 6m, 	

alta resistencia al aplastamiento, diámetros 250 a 800mm.
•	Unión mediante copla roscada que une en una sola pieza 	

todo el tramo, evitando desuniones y obteniendo alineaciones 	
perfectas.	

VENTAJAS
•	El diseño de las perforaciones, en forma de ojo de puente, 	

permite el paso libre de las aguas pero evita taponamientos 	
con tierra.

•	Máxima capacidad filtrante.	

APLICACIONES
•	 Drenajes Viales: Autopistas, Caminos, Vias Ferreas.
•	 Drenajes Agrícolas: Saneamiento de tierras.
•	 Drenajes Obras Civiles: Aeropuertos, Viviendas, Edificios, 	

Represas, Canales.

FLEXADREN - TOP DREN
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	TUBERIAS PARA CONDUCCION GRAVITACIONAL
Petroflex presenta las tuberías estructurales de pvc, TOP SAN, 
diseñadas para satisfacer las necesidades de los sistemas de 
recolección de aguas lluvias y las conducciones gravitacionales.
Su perfil estructurado enrollado helicoidalmente le da una gran 
resistencia al aplastamiento, hermeticidad y bajo peso. 	

VENTAJAS
•	Superficie interna lisa, facilita el flujo y disminuye las perdidas	

de carga permitiendo el uso de pendientes bajas.
•	Flexible, permite que las cargas del relleno puedan transmitirse 	

al suelo de la zanja, dándole mayor resistencia a las presiones 	
externas.

•	Económica, por su bajo peso es de fácil transporte, mani-	
pulación e instalación.

•	Permite un rápido avance de obra con menor riesgo de 	
accidentes.

•	Hermética, impide la penetración de raíces.
•	Por las características propias del pvc es altamente resistente a 	

la corrosión y abrasión.	

APLICACIONES
•	Colectores de aguas lluvias.
•	Entubamiento de canales de riego.
•	Colectores de aguas de drenajes.	

CALCULO HIDRAULICO
Las tuberías TOP SAN  están diseñadas para trabajar con flujo 
gravitacional, sin presión interna, por lo tanto para el cálculo
hidráulico se debe aplicar la ecuación de Manning.	

Q = A * R2/3 *    i			

Q: 	caudal m3/s
A: 	superficie de escurrimiento m2

R: 	 radio hidráulico 
i: 	 pendiente del terreno
n: 	 coeficiente de manning 0.009

TOP SAN
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	SISTEMA DE UNION
La tubería se suministra en tiras de 6m con un extremo espiga. 
Para proceder a la unión se recomienda seguir los siguientes 
pasos:

1.-	 Limpiar con un paño limpio y seco las superficies de la espiga 		
y el interior del tubo a pegar.

2.-	Aplicar homogeneamente el pegamento de secado lento a 		
la espiga y al interior del tubo con el aplicador o una brocha.

3.-	 Insertar la tubería TOP SAN, ejerciendo presión hasta que el 		
tubo choque con el extremo final de la espiga.

4.-	 Se recomienda esperar 12 horas, para realizar el relleno y la 		
tapada definitiva.  

Para realizar cortes en la tubería se puede utilizar serrucho o 
sierra y se debe dejar libre de rebabas.	

INSTALACION
En el caso de la instalación de  tuberías flexibles existen tres 
factores esenciales, que se deben tener en cuenta:
•	 Cargas sobre la tubería: peso del relleno, tráfico vehicular.
•	 Rigidez del suelo alrededor del tubo: suelo natural, encamado, 	

relleno lateral, relleno superior.
•	 Rigidez de la tubería SRT: calculada por método de resistencia 	

de materiales, (ver catálogo técnico), o como resultado de 	
ensayos de rigidez anular según Norma ISO 9969.	

CONSEJOS PRACTICOS
•	Sin tráfico vehicular, la profundidad mínima será de 0.3 m del 	

nivel del terreno a la corona del tubo.
•	Con tráfico vehicular, se recomienda cubrir el tubo con una 	

mezcla de hormigón pobre.	

CONTROL DE CALIDAD
•	Petroflex cuenta con un equipado laboratorio donde se realizan 	

los controles y ensayos necesarios para entregar un producto		
de calidad.

•	Concientes de la importancia de una buena instalación, 	
ofrecemos asesoría técnica en terreno.

TOP SAN
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FLEXADREN   -   TOP  DREN
D. nominal mm	 50	 65	 100	 160	 200	 250	 300	 400	 500	 600	 800

D. interior mm	 40	 55	 90	 140	 190	 250	 300	 400	 500	 600	 800

Perforaciones x m	 1050	 1650	 1450	 1120	 2020	 1850	 1344	 1705	 1700	 2100	 2800

Area de drenaje cm2/m	 75	 85	 105	 130	 165	 161	 290	 377	 357	 588	 798

Filtración lt/s	 5	 5,6	 14,7	 16,7	 18,1	 19,7	 22,7	 26,8	 33,4	 43,5	 53,5

Peso kg/m	 0,165	 0,22	 0,42	 0,76	 0,9	 2,19	 3,22	 4,36	 7,14	 10,3	 17,1

Material	 hdpe	 hdpe	 hdpe	 hdpe	 hdpe	 pvc	 pvc	 pvc	 pvc	 pvc	 pvc

Longitud suministro m	 50	 50	 50	 25	 25	 6	 6	 6	 6	 6	 6

DIMENSIONES  TOP  SAN
TOP  SAN

D. nominal mm.	 250	 300	 400	 500	 600	 800

D. externo mm.	 263	 319	 419	 519	 622	 823

Peso kg/m	 2,19	 3,22	 4,36	 7,14	 10,3	 17,1

Rigidez Anular KN/m2	 0,85	 1,78	 0,96	 0,9	 0,54	 0,74

Paso kg/m	 18,5	 28	 29	 28,5	 26	 27

E1 mm	 1,6	 1,4	 1,4	 1,8	 1,6	 1,9

E2 mm	 0,5	 0,8	 0,8	 1,4	 1,8	 2

E3 mm	 0,9	 1,3	 1,3	 1,5	 1,8	 2

E4 mm	 0,7	 1	 0,9	 1,4	 1,8	 2

C mm	 8,5	 12	 12	 13	 18	 17,5

V mm	 9	 16	 16	 14	 8	 8,5

PV mm	 4	 7	 8	 9	 11	 10,5
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Avenida Santa Rosa 01726, Puente Alto, Santiago - Teléfono: (56-2) 482 6400, Fax: (56-2) 482 6401
www.petroflex.cl - Email: petroflex@petroflex.cl

PETROFLEX
Tuberías y mangueras reforzadas

COPACK
Envases flexibles


