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MANGUERAS
REFORZADAS
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LIQUIFLEX PVC AMARILLO TRANSPORTE DE AGUA Y DESCARGA 
(LINEA LIVIANA).

AGROFLEX PVC VERDE OSCURO BOMBEO. ASPIRACION E IMPULSION DE AGUA Y LIQUIDOS 
INDUSTRIALES. (LINEA PESADA)

ENOFLEX PVC ANILLO ROJO
CPO. TRANSP.

TRASIEGO DE VINOS, CERVEZAS, MOSTOS, VINAGRE Y ALCOHOLES 
HASTA 280 GRADOS APROX. ASPIRACION Y DESCARGA

ATOXICA

LACTOFLEX PVC ANILLO BLANCO
CPO. TRANSP.

TRANSPORTE DE LECHE O LIQUIDOS CON CONTENIDO GRASO.
ASPIRACION Y DESCARGA. (LINEA PESADA)

ATOXICA

INDUFLEX PVC GRIS SUCCION Y TRANSPORTE DE PURINES, ACIDOS Y PRODUCTOS
QUIMICOS. SUCCION Y TRANSPORTE NEUMATICO DE GRANULOS.
SUCCION Y DESCARGA.

CRISTALFLEX PVC TRASLUCIDA IMPULSION Y DESCARGA DE LIQUIDOS 
ESPECIALMENTE ALIMENTARIOS.

ATOXICA

CONDUFLEX PVC NEGRO PROTECCION DE CABLES ELECTRICOS O TELEFONICOS. INSTALACIONES 
AEREAS Y SUJETAS A VIBRACION (MUY FLEXIBLE)

AUTO
EXTINGUIBLE

AIRFLEX LIVIANO
AIRFLEX PESADO

PVC

PVC

GRIS

AZUL PETROLEO
VENTILACION, ASPIRACION E IMPULSION DE POLVOS, 
HUMOS O GASES FRIOS.

MANGUERA
PISCINA

POLIOLEFINA CELESTE LIMPIEZA DE PISCINAS, MANUAL O CON 
LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS.

AUTOFLOTANTE
PROTECCION UV

MANGUERA
ASPIRADORA

POLIOLEFINA GRAFITO
Y NEGRO

ASPIRADORAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES.

Nuestro compromiso con la calidad 
lo concretamos con el uso de materias primas 

y maquinarias de última tecnología, cumpliendo exigencias 
de normas nacionales e internacionales y entregando a nuestros 

clientes un servicio eficiente y oportuno.
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MANGUERAS  REFORZADAS

JARDIN
sin refuerzo

PVC ROJO, VERDE,
AZUL

RIEGO PRADOS Y JARDINES.

MALLAFLEX
JARDIN

RIEGO JARDINES, AREAS VERDES.
TRANSPORTE DE AGUA.

PVC REFUERZO
FIBRA 
POLIESTER

TIPO
MATERIAL COLOR OTROS

CARACTERISTICAS
USOS Y APLICACIONES

INDUSTRIAL PVC TRASLUCIDO AIRE Y LIQUIDOS INDUSTRIALES A BAJA PRESION.

BENCINA PVC AMARILLO
TRASLUCIDO

BENCINA Y CARBURANTES.

BUZO PVC AMARILLO MANGUERA DE AIRE PARA BUCEO.

MALLAFLEX
PRESION

PVC REFUERZO
FIBRA 
POLIESTER

TRASLUCIDO CONDUCCION DE AIRE Y LIQUIDOS A PRESION, COMPRESORES, 
INSTALACIONES NEUMATICAS.

ATOXICA

NIVEL PVC FLEXIBLE TRASLUCIDO TOMA DE NIVELES DE RADIERES EN EL SECTOR CONSTRUCCION.

PLANAFLEX PVC TEJIDO
POLIESTER

AZUL
CAFE

TRASVASIJE E IMPULSION DE LIQUIDOS A PRESION, ASEO, 
RIEGO POR ASPERSION.
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MANGUERAS  ESPIRALADAS
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Radio de curvatura:
Igual diámetro interior.

•	No requiere curvas.
•	PVC aislante y autoextinguible.
•	Resistente a la corrosión.

Radio de curvatura:
Igual al diámetro interior.

•	Muy liviana.
•	Menor costo frente a materiales	

alternativos.
•	Resistente a la corrosión.

Ø NOMINAL
(pulgadas)

Ø INTERIOR
(mm)

PESO
(gr/m)

LARGO ROLLOS
(m)

19

25

32

38

50

63

75

100

120

150

200

250

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

5

6

8

10

120

160

220

260

450

560

690

980

1200

1700

2400

3300

25

50

50

50

50

25

25

25

25

25

10

10

AIRFLEX

Largo rollos:
Hasta 2"	 : 50 m
Sobre 2"	 : 25 m
Ø 8" - 10" 	 : 10 m

Radio de curvatura:
Liquiflex: 4 veces su ø int.
Otras: 5 veces su ø int.

Superficie interior lisa.
Evita incrustaciones en
su interior, siendo su
esterilizacion muy eficaz.

19

25

32

38

45

50

63

75

100

120

150

200

250

Ø

nom

pulg
Peso
gr/m

Presión
psi

Vacío
mca

Peso
gr/m

Presión
psi

Vacío
mca

AGROFLEX
INDUFLEX

Peso
gr/m

Presión
psi

Vacío
mca

3/4

1

1 1/4

1 1/2

1 3/4

2

2 1/2

3

4

5

6

8

10

210

280

400

490

718

760

990

1400

2200

2800

4200

6500

8000

105

100

100

90

90

90

85

70

57

50

43

29

10

7

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

480

650

850

940

1200

1600

2000

3300

4000

6000

8500

12500

150

135

135

125

120

105

92

71

57

46

36

21

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

6

480

650

850

940

1200

1600

2000

3300

4000

6000

8500

12500

150

135

135

125

120

105

92

71

57

46

36

21

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

6

 AQUAFLEX
LIQUIFLEX

CRISTALFLEX
LIVIANA

ENOFLEX
LACTOFLEX

CRISTALFLEX
PESADA

Ø

int

mm

Ø NOMINAL
(pulgadas)

Ø INTERIOR
(mm)

ESPESOR
(mm)

PESO
(gr/m)

LARGO ROLLOS
(m)

19

25

32

38

50

63

75

100

120

150

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

5

6

120

160

220

260

450

560

690

980

1200

1700

2,5

2,6

2,8

3,2

3,5

4

4,5

5

5,5

6

25

50

50

50

50

25

25

25

25

25

CONDUFLEX

El rango de temperatura
de trabajo para las mangueras 
espiraladas es de: -10º a 50ºC
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MANGUERAS  ESPIRALADAS
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MANGUERAS  INDUSTRIALES

Color: Amarillo

Ø NOMINAL
(mm)

ESPESOR
(mm)

2.89

BUZO

Color: Amarillo, Traslúcido

Ø INTERIOR
(mm)

ESPESOR
(mm)

1.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

3

4

5

6

7

8

9

10

BENCINA

Color: Traslúcido

Ø INTERIOR
(mm)

ESPESOR
(mm)

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.7

4

5

6

7

8

9

10

INDUSTRIAL

Conectores:
Standard 40 mm.	
Largos especiales a pedido

•	Autoflotante Resistente 	
a la fatiga y radiación solar 	
(Protección UV).

•	Super flexibilidad.
•	Resistente a agentes químicos.

Ø NOMINAL
(pulgadas)

Ø INTERIOR
(mm)

Ø EXTERIOR
(mm)

VACIO
(mca)

LARGO ROLLOS
(m)

381 1/2 546 25 (ó inferiores)

MANGUERA  PISCINA

Conectores:
Compatible con los principales 
sistemas de conexion presentes 
en el mercado.Ø NOMINAL

(pulgadas)
Ø INTERIOR

(mm)
Ø EXTERIOR

(mm)
LARGO ROLLOS

(m)

32

38

1 1/4

1 1/2

38

46

25 (ó inferiores)

25 (ó inferiores)

MANGUERA ASPIRADORA

Color: 
Traslúcido

•	Nivel Standar con o sin estrías
•	Nivel Extra con estrías
•	Su principal aplicacion es en el sector de la 	

construcción en la toma de niveles de los radieres.

Color:
Traslúcido

Ø NOMINAL
(pulgadas)

Ø INTERIOR
(mm)

PRESION TRABAJO
(Kg/cm2)

LARGO ROLLOS
(m)

6

8

10

12

15

19

25

32

38

50

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

280

280

210

210

140

140

110

 90

90

57

19

19

14

14

10

10

7

6

6

4

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

MALLAFLEX  PRESION  ATOXICA

(psi)

Ø NOMINAL
(Pulg.)

ESPESOR
(mm)

1.2

1.2

2.0

1/2

1/2

1/2

NIVEL

Standard Estriada

Standard Lisa

Extra

Colores:
Grafito, negro, gris.



Ø NOMINAL
(Pulg.)

Ø INTERIOR
(mm)

ESPESOR
(mm)

Extra

Extra

Extra

Extra

Standard

Extra

Extra

Extra

Municipal

Municipal

Super

Bicolor

Bicolor

Bicolor

Bicolor

12

18

22

12

12

12

18

22

24

32

1/2

3/4

1

1/2

1/2

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2.0

2.2

2.8

2.3

1.3

2.0

2.2

2.6

3.3

3.7

JARDIN  SIN  REFUERZO
Color:
Verde, azul,rojo.

MANGUERAS  JARDIN
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Ø NOMINAL
(mm)

Ø INTERIOR
(Pulg.)

12

19

25

1/2

3/4

1

MALLAFLEX  JARDIN

100

100

50

LARGO ROLLOS
(m)

Color:
Verde, azul,rojo.

Se suministra también embalada 
en rollos de 10, 15 y 20 m, 
con o sin accesorios para riego de 
jardines.

Ø NOMINAL
(Pulg.)

LARGO ROLLOS
(m)

40

50

75

100

150

1 1/2

2

3

4

6

100

90

70

70

50

100

100

100

100

100

PLANAFLEX  PRESION

MANGUERAS  PLANAS
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Ø INTERIOR
(mm)

PRESION/TRABAJO
(psi)

Características:

• Manguera plana en PVC para presión 	

con dos capas y trenzado interior 	

de hilo poliester.

• Color capa interior azul y exterior azul.

• Resistente a agentes atmosféricos, 	

agua de mar y gran número de 	

productos químicos.

• Ligera, manejable y de fácil enrollado.

• Temperatura de trabajo: -10 a 60ºC.

Ø NOMINAL
(Pulg.)

LARGO ROLLOS
(m)

40

50

75

100

1 1/2

2

3

4

155

155

135

135

100

100

100

100

PLANAFLEX  ALTA  PRESION
Ø INTERIOR

(mm)
PRESION/TRABAJO

(psi)
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PETROFLEX
Tuberías y mangueras reforzadas

COPACK
Envases flexibles

Avenida Santa Rosa 01726, Puente Alto, Santiago - Teléfono: (56-2) 482 6400, Fax: (56-2) 482 6401
www.petroflex.cl - Email: petroflex@petroflex.cl


